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湖南三分情烟花贸易有限公司
烟花爆竹经营（批发）条件 
安全现状评价技术服务承诺书
一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。  
二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。
三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。
四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。 
                江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
                                   2023年12月28日


规范安全生产中介行为的九条禁令
一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为； 
 二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为； 
三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为； 
四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；
五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为； 
六、禁止应急管理部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为； 
七、禁止应急管理部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为； 
八、禁止应急管理部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为； 
九、禁止应急管理部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。
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前     言
根据《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全生产管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》等法律法规和相关文件的规定和要求，烟花爆竹经营单位应具备符合国家有关标准和规范的经营、储存条件。烟花爆竹属于危险品，经营、储存烟花爆竹应按照国家有关规定进行安全评价。本项目是在此背景下提出的。
受湖南三分情烟花贸易有限公司委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心对其烟花爆竹经营、储存条件实施安全现状评价。江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心组织相关安全评价师成立了评价项目组，对本评价项目进行了充分的资料收集、调研准备，并对其烟花爆竹经营、储存场所及相关系统进行了现场勘察，查阅了现场相关的安全技术文件及安全管理文件，应用安全系统工程原理和方法，针对烟花爆竹经营、储存活动中的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度。在进行认真细致的勘察、讨论的基础上，评价项目组针对现场不符合安全要求的问题与委托单位相关负责人进行了充分沟通，提出了安全对策措施和整改意见并达成共识。评价项目组依据整改落实情况，采用安全检查表法、对照分析法进行了风险评价。在上述工作的基础上编制了本项目安全现状评价报告。
本报告评价结论是依据现行的国家和行业安全生产相关法律、法规、标准、文件，以及委托方提供的资料的真实性，评价期间本项目安全设施及安全管理现状，安全评价师采用的合理评价方法等。当上述条件发生改变，或评价项目的周边环境、危险品品种、总平面布置、安全设施和管理状况发生变化导致本项目全部或部分内容不再符合相关安全生产条件要求，或项目的安全评价时效已经超过规定时，评价结论将不再成立。
本报告未盖“江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心”章无效；本报告涂改、缺页无效；本报告项目组负责人、项目组成员、报告编制人、报告审核人、过程控制人及技术负责人未签字无效；复制本报告未重新加盖章印和签字无效。
本报告在编写过程中，得到了该企业领导与员工的大力支持与配合，同时也得到了有关部门领导和专家的精心指导与支持，在此深表谢意！
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[bookmark: _Toc154741303]第一章  安全评价概述
[bookmark: _Toc154741304]1.1 安全评价的目的
（1）贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《安全生产许可证条例》和《烟花爆竹经营许可实施办法》，提高企业安全经营、储存与运输管理水平，确保职工生命健康安全和企业财产安全。
（2）应用安全系统工程的原理和方法，通过认真查找、辩识烟花爆竹经营企业存在的危险、有害因素，对企业的经营、储存等方面的安全状况进行危险、有害因素辨识。分析发生事故的可能性及其危害程度，客观、科学地评价企业的安全生产条件和安全状况符合国家有关法律法规、国家（或行业）标准规范的程度，有针对性地提出改进措施和建议，提高企业安全管理和安全保障水平。使企业比较全面了解本单位的安全现状，以便采取具体措施进行整改和重点防范，预防事故特别是重大事故的发生；使企业的安全管理水平得到进一步提高，从而达到本质安全化的目的。
（3）通过对企业的安全现状进行评价，本评价报告作为第三方出具的技术性咨询文件，可为应急管理等行业主管部门及相关单位对评价对象的安全生产行为进行法律法规、标准、行政规章、规范的符合性判别所用。
[bookmark: _Toc154741305]1.2 安全评价的原则
（1）贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持客观、科学、公正的安全评价原则。
（2）严格执行国家、地方与行业现行有关方面的法律、法规和标准，保证评价的科学性和公正性。
（3）坚持尊重客观、实事求是的原则。
（4）采用可靠、适用的评价方法，突出重点，确保评价质量。
[bookmark: _Toc154741306]1.3 安全评价的依据
[bookmark: _Toc279412864][bookmark: _Toc290992995][bookmark: _Toc421348386]1.3.1采用的法律、法规、文件、标准和规范
安全评价依据我国现行的有关法律、法规、规章和标准规范。本项目安全评价所涉及的现行主要法律、法规、规章、地方性法规和标准规范，均采用最新的修订版本。
	法律法规文件

	序号
	名称
	文号

	1
	《中华人民共和国安全生产法》
	中华人民共和国主席令〔2021〕第88号

	2
	《中华人民共和国消防法》
	2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改

	3
	《中华人民共和国职业病防治法修改》
	主席令[2011]第52号2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正

	4
	《中华人民共和国气象法》
	2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正

	5
	《中华人民共和国防震减灾法》
	1997年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过 2008年12月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订

	6
	《中华人民共和国突发事件应对法》
	2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2007年8月30日中华人民共和国主席令第69号公布，自2007年11月1日起施行

	7
	《烟花爆竹安全管理条例》（2016年修正）
	国务院令〔2006〕第455号公布；
国务院令〔2016〕第666号修订

	8
	《工伤保险条例》
	国务院令〔2010〕第586号

	9
	《生产安全事故报告和调查处理条例》
	国务院令第493号

	10
	《生产安全事故应急条例》
	国务院令第708号

	11
	《国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于进一步加强烟花爆竹安全监督管理工作意见的通知》
	国办发〔2010〕53号

	12
	原国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患》（判定标准（试行）》的通知
	安监总管三〔2017〕121号

	13
	国家安全监管总局、保监会、财政部关于印发《安全生产责任保险实施办法》的通知
	安监总办〔2017〕140号

	14
	《危险化学品目录》（2022年调整版）
	原国家安全生产监督管理总局等十部委公告〔2015〕第5号；
应急管理部公告〔2022〕第8号修正

	15
	《烟花爆竹经营许可实施办法》
	原国家安全生产监督管理总局令〔2013〕第65号

	16
	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定(2015修正)》
	2015年5月27日原国家安全监管总局令第79号修正

	17
	《烟花爆竹生产经营安全规定》
	原国家安全生产监督管理总局令〔2018〕第93号

	18
	《生产经营单位安全培训规定》
	国家安全生产监管总局令〔2015〕第80号

	19
	《生产安全事故信息报告和处置办法》
	国家安全生产监督管理总局令第21号

	20
	《国家安全监管总局关于做好烟花爆竹经营许可工作的通知》
	（安监总管三〔2008〕201号）

	21
	《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》
	国家安全生产监督管理总局令第16号

	22
	《特种作业人员安全技术培训考核管理规定(2015修正)》
	国家安全监管总局令第80号

	23
	《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》
	原安监管人字〔2002〕124号

	24
	《安全生产培训管理办法(2015修正)》
	国家安全监管总局令第80号

	25
	《生产安全事故应急预案管理办法（2019修正）》
	应急管理部令第2号

	26
	《仓库防火安全管理规则》
	公安部令第6号

	27
	《湖南省安全生产条例》（2022）
	湖南省第十三届人民代表大会常务委员会公告第97号

	标准、规范

	序号
	名称
	标准号

	1
	《烟花爆竹工程设计安全标准》
	GB50161-2022

	2
	《烟花爆竹作业安全技术规程》
	GB11652-2012

	3
	《烟花爆竹安全与质量》
	GB10631-2013

	4
	《建筑设计防火规范》
	GB50016-2014（2018版）

	5
	《中国地震动参数区划图》
	GB18306-2015

	6
	《危险化学品重大危险源辨识》
	GB18218-2018

	7
	《易燃易爆性商品储存养护技术条件》
	GB17914-2013

	8
	《毒害性商品储藏养护技术条件》
	GB17916-2013

	9
	《危险货物品名表》
	GB12268-2012

	10
	《爆炸危险环境电力装置设计规范》
	GB50058-2014

	11
	《建筑灭火器配置设计规范》
	GB50140-2005

	12
	《安全标志及其使用导则》
	GB2894-2008

	13
	《安全色》
	GB2893-2008

	14
	《建筑物防雷设计规范》
	GB50057-2010

	15
	《企业职工伤亡事故分类》
	GB6441-1986

	16
	《烟花爆竹组合烟花》
	GB19593-2015

	17
	《烟花爆竹抽样检查规则》
	GB/T10632-2014

	18
	《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
	GB/T29639-2020

	19
	《生产过程危险和有害因素分类与代码》
	GB/T13861-2022

	20
	《安全评价通则》
	AQ8001-2007

	21
	《烟花爆竹企业安全评价规范》
	AQ4113-2008

	22
	《烟花爆竹流向登记通用规范》
	AQ4102-2008

	23
	《烟花爆竹作业场所机械电器安全规范》
	AQ4111-2008

	24
	《烟花爆竹出厂包装检验规程》
	AQ4112-2008

	25
	《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》
	AQ4101-2008

	26
	《烟花爆竹安全生产标志》
	AQ4114-2011

	27
	《烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件》
	AQ4101-2008

	28
	《烟花爆竹批发仓库建设标准》
	建标125-2009

	29
	《建筑防火通用规范》
	GB55037-2022

	30
	《烟花爆竹重大危险源辨识》
	AQ4131-2023

	31
	《视频安防监控系统工程设计规范》
	GB50395-2007


1.3.2被评价单位提供的相关资料。
委托方提供的有关资料详见安全评价报告附件，同时委托方对其提供资料的真实性负责。
[bookmark: _Toc154741307]1.4 安全评价的范围
本次评价范围为湖南三分情烟花贸易有限公司烟花爆竹产品的经营和储存场所、装卸和运输设备、安全管理状况等。有关防雷、车辆检测和产品的质量性能检测检验等问题，以被评价单位提供第三方机构出具的检测报告或书面意见为准。本次评价结论是根据该公司目前的经营、储存现状做出的，一旦情况、条件发生变化，都可能使安全状况发生改变，凡改变经营、储存条件必须经有关部门批准。
表1.4-1  湖南三分情烟花贸易有限公司申请经营的产品情况表
	      产品分级
产品分类
	A
	B
	C
	D

	烟花类
	
	
	√
	√

	爆竹类
	
	
	√
	

	备注
	申请组合烟花（C、D）级、喷花类（C、D）级、旋转类（C、D）级、升空类（C）级、吐珠类（C）级、玩具类（C、D）级、爆竹类（C）级产品经营（批发）


本项目中湖南三分情烟花贸易有限公司租赁的烟花爆竹仓库为位于浏阳市澄潭江镇槐树社区凤形组的浏阳市祥安仓储有限公司10号烟花爆竹仓库（仓库总面积1000m2，1.3级，限药量5000kg，其租赁面积为500m2），本次评价的地域范围为其所租赁仓库及其周边安全距离范围内相关环境。
[bookmark: _Toc154741308]1.5 安全评价的主要内容
本次安全评价的主要内容为对湖南三分情烟花贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）条件的：
（1）《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律、法规规定的烟花爆竹经营企业安全经营条件的符合性。 
（2）对该企业的安全管理综合情况进行审查评价，主要对其组织机构、从业人员、规章制度等方面的资料进行审核。
（3）对该企业的仓库总体布局进行现场检查评价，主要对其库区选址、库房布局、安全设施等进行检查。
（4）对该企业的仓库每个单元（库房）进行现场检查评价，主要对其每一个库房的建筑结构、防护屏障、定员定量、消防、防雷与防静电、电气设施、储存运输等进行检查。
（5）对该企业的其他有关安全生产的重要项目进行检查。
（6）该企业烟花爆竹经营、储存中潜在的危险有害因素、安全设计和安全管理措施的完整性、有效性、可靠性。
（7）对该企业是否具备与其经营规模、产品和销售区域范围相适应的配送服务能力进行检查。
[bookmark: _Toc154741309]1.6 安全评价的程序
根据《安全评价通则》AQ8001-2007和《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008对烟花爆竹经营企业经营条件进行安全评价，评价程序具体如图1.6-1。前期准备
辩识与分析危险、有害因素
划分评价单元
定性、定量评价
提出安全对策措施建议
做出评价结论
编制安全评价报告
图1.6-1  安全评价程序框图

[bookmark: _Toc154741310]
第二章  企业情况
[bookmark: _Toc154741311][bookmark: _Toc209925189]2.1 企业概况
湖南三分情烟花贸易有限公司成立于2023年10月20日，同期取得长沙市望城区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91430112MAD2A4UU41，注册地址：湖南省长沙市望城区乔口镇田心坪村六组126号1、2层，法定代表人为陶欢。该公司经相关部门同意，于2023年12月通过长沙市烟花爆竹批发经营单位设立布点审批（见附件《长沙市烟花爆竹批发经营单位设立布点审批表》），申请组合烟花类（C、D级）、喷花类（C、D级）、旋转类（C、D级）、升空类（C级)、吐珠类(C级）、玩具类（C、D级）、爆竹类（C级）产品经营（批发）。
该企业现有主要负责人1人、分管安全负责人1人、专职安全生产管理人员1人、财务人员1人、仓库保管员1人、守护员1人、装卸员1人（保管员、守护员、装卸员持烟花爆竹储存作业证）。企业安全管理机构健全，建立了以主要负责人陶欢为主的安全管理组织机构和应急救援机构，并相应地配制了所必须的器材、设备。
[bookmark: _Toc154741312]2.2 项目概况
湖南三分情烟花贸易有限公司租赁仓库的所属仓储地址位于浏阳市澄潭江镇槐树社区凤形组，系租赁浏阳市祥安仓储有限公司仓储基地的10号烟花爆竹仓库（1.3级）。浏阳市祥安仓储有限公司已于2022年7月12日取得浏阳市应急管理局核发的《烟花爆竹经营（批发）许可证》，有效期至2025年7月11日，浏阳市祥安仓储有限公司仓储基地共有烟花爆竹仓库、值班室及相应配套工房共25栋，其中1.3级烟花爆竹仓库17栋，1.1级烟花爆竹仓库1栋。该单位仓库区经相关部门验收合格，其具备储存烟花爆竹产品的安全条件。
此次评价是针对湖南三分情烟花贸易有限公司现有经营、储存场所进行安全评价，租赁的库房作中转装车用，即到即装即走。储存仓库使用情况见表2.2-1：
表2.2-1  湖南三分情烟花贸易有限公司储存仓库情况表
	库房名称
	面积（m2）
	危险等级
	限药量（kg）
	定员（人）
	租赁面积（m2）

	10号烟花爆竹仓库
	1000
	1.3
	5000
	8
	租赁自浏阳市祥安仓储有限公司，租赁面积为500㎡


湖南三分情烟花贸易有限公司的主要负责人、安全管理人员经培训合格，取得相应上岗资格证。该企业经营办公场所位于湖南省长沙市望城区乔口镇田心坪村六组126号1、2层，交通便利。
湖南三分情烟花贸易有限公司的货物委托浏阳市鼎顺物流集团有限公司运输（资质证书及证明材料详见附件），浏阳市鼎顺物流集团有限公司通过了有关部门的资质审验，已取得了道路运输经营许可证（证号:湘交运管许可长字430100004187号），证件有效期至2026年04月03日，其经营范围包括危险货物运输（医疗废物、危险废物、3类、8类、9类、1类1项、1类3项、1类4项、2类2项、4类1项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项）剧毒化学品除外，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（一类），大型物件运输（二类），大型物件运输（三类）运输资质（资质证书及证明材料见附件）。
[bookmark: _Toc154741313]2.3 地区气象、水文、地质情况
浏阳地处湖南省东部罗霄山脉北段，东邻江西省铜鼓、万载、宜春；南接江西省萍乡和湖南省醴陵、株洲；西倚长沙；北靠平江。市区距长沙61公里。106和319国道贯穿全境。北纬27°51′-28°34′，东经113°10′-114°15′，全市东西宽105.8公里，南北长80.9公里，土地总面积5007.75平方公里。山地占土地面积52.6%，丘陵25.1%，岗地占7.9%，平原占13.1%，水面约占1%。
浏阳属亚热带季风湿润气候，四季分明，春夏潮湿多雨，秋冬寒冷干爽。夏季多为东南风，冬季转偏北风，热量充足，无霜期长，雨量充沛，年平均气温16.7-18.2℃，≥10℃活动积温5030-5353℃，年日照时数1490-1850小时，年辐射量为100-112千卡/㎡，全年无霜期235-293天，年降水量1457-2247㎜，平均风速20米/秒。
境内山丘绵亘，西南稍平衍，东北半山谷，浏阳河横贯其中，萦回百折，西流注入湘江。有浏阳河、捞刀河、南川河三条主要河流，支流139条，全市多年平均径流总量43.85亿立方米。境内以红壤为主，因地形不同而有非地带性土壤，如黄壤、黄棕壤及冲积土等。主要成土母质为板页岩、第四纪红色粘土，河流冲积物等，且各类土壤呈地域性分布。浏阳河、捞刀河、南川河谷地以冲积土为主。大围、连云、九山山脉以松散的紫色土为主。丘陵地带以粘重的红壤、黄壤为主。
[bookmark: _Toc154741314]2.4 经营流程
湖南三分情烟花贸易有限公司主营业务为烟花爆竹产品销售，销售范围为国内外销售，其租赁仓库目的为烟花爆竹产品的中转和集中运输，产品经营流程如下：客户群
签订产品购销合同
下定单到各生产企业
合格产品购买
产品入库
产品运输
客户群




[bookmark: _Toc209925192][bookmark: _Toc154741315]2.5 主要经营设施设备
湖南三分情烟花贸易有限公司主要经营设备见表2.5-1。
表2.5-1  湖南三分情烟花贸易有限公司主要经营设备表
	[bookmark: _Toc209925193]序号
	设备名称
	数量
	所在场所
	状况
	备注

	1
	办公桌、椅
	4套
	经营办公场所
	良好
	

	2
	电脑
	1台
	经营办公场所
	良好
	

	3
	打印机
	1台
	经营办公场所
	良好
	

	4
	样品（无药）柜
	2组
	经营办公场所
	良好
	

	5
	文件柜
	1套
	经营办公场所
	良好
	

	6
	灭火器
	2具
	经营办公场所
	良好
	


[bookmark: _Toc154741316]2.6 主要安全、消防设施
[bookmark: _Toc209520337][bookmark: _Toc209925194]湖南三分情烟花贸易有限公司仓储场所主要安全、消防设施符合要求。
该企业租赁仓库区内建有高位水池、配置有消防水泵、消防水带等消防设施。仓储场所配备灭火器，设置有消防通道和疏散通道。消防设施、设备能满足储存的需要。另设有视频监控和安全警示标志。该烟花爆竹仓储基地安全设施已通过相关部门的安全验收，于2022年7月取得烟花爆竹经营（批发）许可证，此处不再赘述。
[bookmark: _Toc154741317]2.7 储存场所安全距离
[bookmark: _Toc209520338][bookmark: _Toc209925195]该企业租赁的10号（1.3级）烟花爆竹仓库的四邻安全距离情况如表2.7-1：
表2.7-1 10号烟花爆竹仓库的四邻距离情况表
	所处仓库位置
	相距最近的建
(构)筑物名称
	危险
等级
	限药量（kg）
	防护屏障
	距离（m）

	
	
	
	
	
	标准值
	实测值

	东面
	13号烟花爆竹仓库
	1.3
	10000
	/
	30
	42

	南面
	8号烟花爆竹仓库
	1.3
	10000
	自然山体
	30
	31

	西面
	10户以下零散民房
	/
	/
	/
	50
	160

	北面
	11号烟花爆竹仓库
	1.3
	5000
	/
	25
	26


[bookmark: _Toc154741318]2.8 企业安全管理情况
[bookmark: _Toc206222563]（1）安全管理组织
该企业已建立了安全生产组织机构及安全生产网络，建立有产品质量检验和应急救援组织机构，各部门负责人既是生产负责人同时也是安全生产责任人。
[bookmark: _Toc244397864][bookmark: _Toc282438825][bookmark: _Toc149964088][bookmark: _Toc153269230][bookmark: _Toc206222565]（2）企业人员及培训概况
[bookmark: _Toc206222573][bookmark: _Toc209925196]该企业主要负责人1人、分管安全负责人1人、专职安全生产管理人员1人、财务人员1人、保管员1人、守护员1人、装卸员1人，其中主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员均接受了相关职能部门培训并考试合格，持证上岗；仓库保管员、守护员、装卸员均持烟花爆竹储存作业证上岗。从业人员已购买了工伤保险，企业已按要求参保安全生产责任保险（具体见附件）。
表2.8-1  从业人员资格证一览表
	序号
	姓名
	证书编号
	岗位或工种
	有效期止
	发证机关

	1
	陶欢
	430181199411087820
	主要负责人
	2025.09.27
	浏阳市应急管理局

	2
	曾志
	430181199805217819
	分管安全
负责人
	2026.04.06
	湖南省应急管理厅

	3
	周帮望
	430181199811260813
	专职安全
生产管理人员
	2025.09.27
	浏阳市应急管理局

	4
	冯章付
	T430181198210206411
	储存作业
	2026.08.11
	湖南省应急管理厅

	5
	唐招福
	T430181198509027354
	储存作业
	2029.09.03
	湖南省应急管理厅

	6
	张华厚
	T430181198809237396
	储存作业
	2029.08.27
	湖南省应急管理厅


（3）规章、规程、事故应急救援预案情况	
根据《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹经营许可实施办法》、《烟花爆竹作业安全技术规程》等有关法律法规，该企业建立了各项安全生产责任制（如：企业负责人责任制等）；各项安全管理制度（如：仓库安全管理制度等）；各岗位相应的安全操作规程（如：装卸〔搬运〕作业安全规程等），其制定的各项安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程与本企业烟花爆竹经营相适应，内容具体全面，并能适用于企业的安全管理。
该企业已建立以主要负责人为领导的应急救援组织机构，并制订了生产安全事故应急预案，有应急救援组织、人员，配备了必要的应急救援器材。
企业安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、事故应急预案详见附件。
[bookmark: _Toc154741319]2.9 产品流向管理
该企业制定了严格的产品买卖合同管理制度，并按照《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-2008）和烟花爆竹流向信息化管理的有关规定，建立并应用烟花爆竹流向信息化管理系统。
[bookmark: _Toc154741320]2.10 公用工程
[bookmark: _Toc206222574]该项目仓库的公用工程主要包括仓库的给、排水，通讯及供配电设施等。
（1）给、排水
    该项目仓库补水源为仓储基地内的深水井，采用库区内高位水池及仓库旁消防水池蓄水，消防水源充足。消防水源均通过网状管道供给仓储基地的库房消防水池、消防栓。排水主要采用明沟排水，排水沟壁平整，较光滑。
（2）通讯与监控
该项目仓库的监控设施设备已安装到位，视频电缆一线到位（明敷部分穿PVC管铺设，暗敷部分采用地埋），电源线与信号线、控制线分开，供电系统安装有浪涌保护器、漏电保护器，防雷、防爆、防火措施与要求一致，并通过了相关管理部门的验收。
仓储基地设置固定电话，管理人员均配有移动电话，供报警和对外联络使用。
（3）供（配）电设施
该项目仓库内照明采用防爆灯、防爆开关，开关安装在外墙外侧，进户线埋地接入后穿管安装。
（4）防雷防静电
湖南三分情烟花贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）条件安全现状评价报告                GAAP[2023]0665号
该项目仓库安装了防雷装置，防雷装置经山东天科防雷工程有限公司检测合格。仓库的出入口已安装自制防静电装置。
江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心                  66                           APJ﹣（赣）﹣002
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危险是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。
危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定时间范围内的积累作用。
根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022的规定，将生产过程的危险和有害因素分为四类；参照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，综合考虑物、引起事故先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为20类。
危险、有害因素主要是客观存在的危险、有害物质或能量超过一定限值的设备、设施和场所。各危险、有害因素尽管有各种各样的表现形式，但从本质上讲，之所以能造成危害的后果，都可归结为存在能量、有害物质以及能量、有害物质失去控制两方面因素的综合作用。人的不安全行为和物的不安全状态是导致能量意外释放的直接原因。能量、危险有害物质失控主要体现在工艺失控、设备故障、人失误、管理缺陷、环境因素五个方面。因此，危险、有害因素的分析与辨识宜从系统中是否存在能量和有害物质以及如何控制这些能量和有害物质入手。
根据“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，危险、有害因素分析方法主要有经验分析法和系统安全分析法二类：
（1）经验分析法
1）对照分析法
对照分析法是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察能力，借助其经验和判断能力，直观地对评价对象的危险因素进行分析的方法。其优点是简便、易行，缺点是容易受到分析人员的经验、知识和占有资料局限等方面的限制。
2）类比推断法
类比方法是利用相同或类似工程、作业条件的经验以及安全的统计来类比推断评价对象的危险因素。它是实践经验的积累和总结。对那些相同的企业，它们在事故类别、伤害方式、伤害部位、事故概率等方面极其相似，作业环境的监测数据、尘毒浓度等方面也具有相似性，它们遵守相同的规律，其危险、有害因素和导致的后果是完全可以类推的。
（2）系统安全分析法
系统安全分析法常用于复杂系统或没有事故经验的新开发系统，常用的分析法有火灾爆炸危险指数法、预先危险性分析、事故树、材料性质和生产条件分析法等。
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湖南三分情烟花贸易有限公司经营的烟花爆竹产品有组合烟花类、喷花类、吐珠类、升空类、旋转类、玩具类和爆竹类。上述产品均属于易燃易爆类，其主要危险、有害因素为火灾和爆炸。
1) 组合烟花：由两个或两个以上小礼花、喷花、吐珠同类或不同类烟花组合而成的产品。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，底塞不牢固，不能承受喷火或升空的冲击力，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、散筒，速燃、爆燃，冲底、倒筒及行走，发射极限角大于规定要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤、炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。
2) 喷花类：燃放时以直向喷射火苗、火花、响声（响珠）为主的产品。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，底塞不牢固，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、散筒，速燃、爆燃，冲底、产品倒筒及行走，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤、炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。
3) 吐珠类：燃放时从同一筒体内有规律地发射出（药粒或药柱）彩珠、彩花、声响等效果的产品。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，手持部分低于最短长度规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，筒体和底塞耐压值不符合要求，不能承受喷射的冲击力，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，炸筒、手持产品速燃、爆燃，冲底、地面（插地）产品倒筒，亮珠发射距离与高度不符合要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤、炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。
4) 升空类：燃放时主体定向或旋转升空的产品。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，部件安装稳定性、牢固性不符合要求，不能承受喷火或升空的冲击力，引火线破损、引燃主体时间不符要求，漏药，炸筒、速燃、爆燃，平飞、低炸，发射极限角大于规定要求，升空高度小于规定要求，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤、炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。
5) 旋转类：燃放时主体自身旋转但不升空的产品。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，引火线破损、引燃主体时间和旁燃时间不符要求，漏药，旋转范围、飞离地面高度大于规定要求，旋转断线，冲底、冲头，喷射高度大于规定，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。
6) 玩具类：形式多样、运动范围相对较小的低空产品，燃放时产生火花、烟雾、爆响等效果，有玩具造型、线香、摩擦、烟雾产品等。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，手持部分低于最短长度规定，燃放中断、冲筒、熄引等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤、炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。
7) 爆竹类：燃放时主体爆炸（主体筒体破碎或者爆裂）但不升空，产生爆炸声音、闪光等效果，以听觉效果为主的产品。
主要危险：因产品结构与设计不相符，使用违禁药物，装药量超过最大值规定，引火线破损，漏药，爆燃等引起的火灾与爆炸。
主要危害：烧伤、炸伤。
储存措施：储存于阴凉、通风、干燥的仓间内，隔绝热源和明火。
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1）不同级别产品燃放危险有害因素辨识
该企业经营的产品按照产品的药量及所能构成的危险性分为C、D两级。
C级：适于室外开放空间燃放的产品,危险性较小的产品。
D级：适于近距离燃放的产品,危险性很小的产品。
表3.2-1  产品分级与药量（W/单个产品）表
	产品
分级
	产品分类
	药量（不大于）

	C级
	喷花类
	地面（水上）200g

	
	
	手持75g

	
	升空类
	火箭10g，双响9g,旋转升空5g/发

	
	组合烟花
	1200g（单筒药量<25g）

	
	爆竹类
	1g/个（黑药炮）

	
	
	0.2g/个（白药炮）

	
	吐珠类
	20g(2g/珠)

	
	旋转类
	30g（有轴）

	
	
	15g（无轴）

	
	玩具类
	玩具造型15g

	
	
	线香型25g

	D级
	喷花类
	10g

	
	玩具类
	玩具造型3g

	
	
	线香型5g

	
	组合烟花类
	50g（仅限喷花组合）

	
	旋转类
	1g


2）产品包装与标志危险有害因素辨识
产品包装：所经营产品必须有销售包装（含内包装）和运输包装，销售包装与运输包装等同时，应同时符合销售包装和运输包装要求。
1.销售包装（含内包装）材料应采用防潮性好的塑料、纸张等，封闭包装，产品排列整齐、不松动。内包装材质不应与烟火药发生化学反应。
2.运输包装应符合GB12463的要求、水路、铁路运输和空运产品的运输包装应分别符合GB19270、GB19359、GB19433的技术要求。运输包装容器体积符合品种规格的设计要求，每件毛重不超过30kg。
3.个人燃放类产品包装可使用对比色度鲜明的彩色包装。
产品标志：烟花爆竹产品标志分为运输包装标志和销售包装标志。
1.运输包装标志的基本信息应包含：产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、制造商名称及地址、安全生产许可证号、箱含量、箱含药量、毛重、体积、生产日期、保质期、执行标准代号以及“烟花爆竹”、“防火防潮”、“轻拿轻放”等安全用语或图案，安全图案应符合GB190、GB/T191要求。
2.销售包装标志的基本信息应包含：产品名称、消费类别、产品级别、产品类别、制造商名称及地址、含药量（总药量和单发药量）、警示语、燃放说明、生产日期、保质期。计数类产品应标明数量。
3.个人燃放类产品应使用绿色字体注明“个人燃放类”的字样。摩擦产品应用红色字体注明“不应拆开”的字样。
4.标注内容正确且清晰可见，易于识别，难以消除并且与背景色对比鲜明。运输包装上的“消费类别”字体高度≥28mm，其他字体高度≥6mm，销售包装上的“警示语及内容”字体高度≥4mm，其他字体高度≥2.2mm。
主要危害：标志漏贴、错贴，安全用语错误易使人在燃放时受到伤害，包装不符合规定，易使产品发生急炸、殉爆等，危及人身安全。
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依据《烟花爆竹重大危险源辨识》（AQ4131-2023）对该项目进行重大危险源辨识。
（1）烟花爆竹重大危险源定义
长期地或临时地生产、使用、储存烟花爆竹成品、半成品及生产烟花爆竹用化工原材料、烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线等危险物品、且危险物品数量等于或超过临界量的单元。
（2）单元划分
涉及危险品生产、储存的装置、设施或场所，其中的单元分为生产单元和储存单元。生产单元：对于危险物品生产区，每栋工房、中转库或每个晾晒间划为一个生产单元；当工房、中转库或晾晒间之间通过管道、传送带、转动装置等相连时，相连的所有工房、中转库或晾晒场划分为一个生产单元。储存单元：对于危险品仓库区，每个库区内所有的烟火药（含黑火药、单基火药）、引火线、硝化纤维素仓库划分为一个储存单元；每栋独立的烟花爆竹成品和半成品仓库划分为一个储存单元。
（3）临界量确定
烟花爆竹成品和半成品的临界量按表3确定。
表3 烟花爆竹成品和半成品临界量
	种类
	临界量（T）

	含雷弹的礼花弹成品及半成品
7号及以上礼花弹成品及半成品
白药开包药大于7g的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品
	1

	6号及以下礼花弹成品及其半成品
除雷弹外的其他效果内筒
白药开包药小于等于7g且大于个人燃放类中组合烟花类、小礼花类最大白药开包药药量的小礼花类、组合烟花类成品及其半成品
双响成品及其半成品
	5

	单个爆竹白药药量超过0.14g的结鞭爆竹及其半成品
单个爆竹黑药药量超过1g的结鞭爆竹及其成品
	10

	个人燃放类组合烟花及其半成品
单个爆竹白药药量小于等于0.14g的结鞭爆竹及其半成品，单个爆竹黑药药量小于等于1g结鞭爆竹及其半成品
	50


表3中未规定临界量的，A级烟花爆竹成品的临界量为5t，B级烟花爆竹成品的临界量为10t，C级和D级烟花爆竹成品的临界量为50t。烟花爆竹半成品参照同一级别的烟花爆竹成品确定临界量。
（4）单元的重大危险源辨识指标
按照公式①计算单元的重大危险源辨识指标
S=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn     …………………………①
式中：
S —— 重大危险源分级指标；
q1，q2，…，qn —— 各种危险物品的设计存放量，单位为吨（t）；
Q1，Q2，…，Qn —— 各种危险物品对应的临界量，单位：吨（t）；
（5）辨识方法
当单元S≥1时，则该单元判定为烟花爆竹重大危险源。
（6）重大危险源辨识流程图
[image: 重大危险源辨识流程图]
图3.3-1重大危险源辨识流程图
（7）重大危险源辨识计算
根据该项目仓库的危险化学品分布特点和现场情况，项目评价组将该项目仓库以独立库房（独立建筑物）进行重大危险源辨识。该项目在烟花爆竹储存过程中属于重大危险源辨识范围的危险物质为：烟火制品（烟花、爆竹成品），该项目10号烟花爆竹仓库最大储量为5t，临界量50t。对辨识单元进行重大危险源辨识，相关数据见表3.3-2中。
表3.3-2重大危险源辨识
	辨识单元
	危险化学品名称
	最大储量(t)
	标准规定临界量(t)
	



	10号烟花爆竹仓库
储存辨识单元
	烟花爆竹成品
（1.3级成品）
	5
	50
	5/50=0.1＜1

	说  明
	由于烟花的危险性是由其中的烟火药引起的，本报告将烟花的最大储存量以其对应的烟火药最大核定存量代替。


依据上表辨识结果，该项目10号烟花爆竹仓库未构成烟花爆竹重大危险源。
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3.4.1 储存场所的危险有害因素分析
湖南三分情烟花贸易有限公司现租赁1.3级成品库500m2用于储存烟花爆竹产品。在仓库发生的危险首先是燃烧，燃烧一定时间后，产生高温或引燃产品，可以形成爆炸危险。
3.4.2运输过程的危险有害因素分析
产品运输过程中机动车因驾驶员忽视或违反交通法规、违章行车，安全意识不强、酒后开车、疲劳驾车，判断、操作错误，缺乏安全知识，心里素质较差、反应时间过长、身体缺陷；因车辆安全装置失效（如制动器失效、方向失控、轮胎不合格、灯光不全等）；超载、堆码超高、违反规定混装、车辆不符合危险品运输要求；因道路不平整，坡度大，转弯半径小，缺少交通标志、标线等安全设施，均可造成碰撞或翻车，产生静电或火花引起产品燃烧与爆炸。
[bookmark: _Toc154741328]3.5 装卸过程危险有害因素分析
在装卸烟花爆竹产品过程中的碰撞、跌落、抛掷、拖拉、摩擦、翻滚和剧烈振动，或使用铁质工具，产生火花或装卸人员穿戴易产生静电的服装都有引起产品燃烧与爆炸的危险。
[bookmark: _Toc154741329]3.6 环境危险有害因素分析
自然因素的影响主要指地理、气候等方面的影响。本节着重分析高温、潮湿、地震、洪水、大雪、山体滑坡、山火对本项目的影响。
（1）高温、潮湿
浏阳地处亚热带季风湿润气候区，雨水充沛，空气中湿度较大，夏季30℃以上气温天气持续时间长，最高气温可达40.7℃，存储的烟花爆竹内的遇湿发热物质能形成局部高热，可能引发火灾、爆炸事故。烟花爆竹产品中是含有镁铝合金、铝银粉等物质，这些物质是遇湿发热易燃物质，所以仓库一定要有防雨、防潮、防漏措施，防止仓库内存放的烟花爆竹遇湿发热引发燃爆事故。高温、高湿环境同时影响劳动者的体温调节、水盐代谢等，轻者影响劳动能力，重者可引起中暑。高温还可以抑制中枢神经系统，使工人在操作过程中注意力分散，有发生误操作导致事故的危险。
（2）地震
发生地震、地质灾害可对建筑物造成危害，进而威胁人身安全。较强的地震可能造成建筑物的破坏。
（3）洪水
如果遭遇百年不遇的洪水灾害，洪水水位超出警戒水位发生洪灾，洪水将过侵入仓库，可能造成建筑物及产品损失。
（4）大雪
长时间大量降雪造成大范围积雪成灾，严重影响甚至破坏交通、通讯、输电线路等生命线工程，长期积雪还会对建筑物产生影响，严重时可能压垮建筑物，造成坍塌事故。
（5）山体滑坡
烟花爆竹仓储场所地处小丘陵地带，虽然可借助山体作为防护屏障，但在土质较松散、边坡不稳或遇有连续大暴雨、冰冻的情况下，有可能发生山体滑坡冲毁库房，进而可能导致烟火药爆炸事故。所以应做好对边坡监控、加固等防范措施。
（6）山火
浏阳市四季分明，夏季炎热多雨、冬季寒冷干燥，加上仓库与山丘上的树木杂草相距较近，如果防范措施不当，一旦发生山火就有可能烧毁仓库和引发爆炸事故，给企业带来损失、给职工造成伤害，因此，企业除按规定搞好安全防火隔离带以外，还应制定应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的措施。
[bookmark: _Toc154741330]3.7 燃放试验和报废产品销毁危险有害因素分析
3.7.1燃放试验
该企业的产品燃放试验由公司质检员到生产厂家验货，产品燃放试验在进货厂家专用的燃放试验场所进行燃放试验。
燃放过程中有可能产生冲头、冲底、倒筒、炸筒、穿孔、低炸、火险等现象，可造成附近的人员伤亡，或引燃附近可燃物造成事故升级。
所有产品质量必须经相关单位检测合格，且在燃放过程中必须保持一定的安全距离和制订相关的防护措施。
3.7.2报废产品销毁
该企业的报废产品由生产厂家负责回收、处理并在各生产厂家的余（废）药销毁场进行销毁。报废产品销毁过程中，主要危险为爆炸、火灾，其危险程度由药量、药物的密集程度、周边距离等因素决定。所以控制报废产品销毁量和周边距离是控制事故发生和升级的主要措施。
采取烧毁法销毁报废产品时，一次烧毁量不宜过大，销毁场与场外建筑物的外部距离应在安全距离之外且操作人员应具备足够的报废产品销毁经验。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
产品应分类别进行销毁，危险性较大的应做销毁方案，根据有关规定进行销毁。销毁场应选择人员稀少，远离建构筑物等偏僻安全的地方。
[bookmark: _Toc83159009][bookmark: _Toc188265320][bookmark: _Toc202015922][bookmark: _Toc266111913][bookmark: _Toc282438861][bookmark: _Toc299009979][bookmark: _Toc299013600][bookmark: _Toc154741331]3.8 电伤害危险有害因素分析
电伤害包括静电伤害和雷击灾害、电气事故危害。
（1）静电伤害
静电是不同物质的物体之间相互摩擦或接触时产生的，烟花爆竹搬运中的操作人员、工装器具均处于运动状态，烟火药是电的不良导体，在操作过程中极易产生静电积累，若库房内空气干燥，地、台面导电条件差以及工装器具材料绝缘性强都会导致静电积累，一旦具备静电放电条件就会产生静电放电火花，当火花能量大于烟火药的最小发火能，就可能引起着火和爆炸事故。
另外，如人在未采取任何防护措施的情况下，不小心碰触聚集静电的物体，静电放电时产生的瞬间冲击电流，通过人体的某一部分，可能使人体受到伤害或引起二次伤害。静电还会引起人的恐惧和不适，静电放电会引起人体的疼痛、肌肉抽搐、麻木、动作失误，可能产生次生灾害。静电电击人体的反应见表3.8-1。
表3.8-1  静电电击人体的反应
	人体带电电位（V）
	静电放电时人体感觉程度
	备注

	1000
	没有感觉
	

	2000
	手指外侧有感觉，但不痛
	产生微弱放电声

	3000
	有微弱的刺痛感
	

	4000
	手指微痛感，如针刺感
	可见到放电火花

	5000
	手掌到手臂前半部有电击痛感
	放电火花从手指延伸

	6000
	手指剧烈痛感，电击后手臂感觉沉重
	

	7000
	手指、手掌有强烈痛感，麻痹感
	

	8000
	从手掌到前臂的麻痹感
	

	9000
	手腕有强烈痛感，手掌有很强麻痹感
	

	10000
	整个手都痛，感到电流流过
	


[bookmark: _Toc83159010][bookmark: _Toc188265321][bookmark: _Toc202015923]（2）雷击灾害
[bookmark: _Toc83159011][bookmark: _Toc188265322][bookmark: _Toc202015924]浏阳市属多雷雨地区，春、夏两季雷电较多，烟花爆竹储存受雷电伤害的可能性较大。危险品库房多属一、二类防雷电场所，防雷电伤害尤为重要。
雷电的危害主要有直接雷击、感应雷击和雷电波入侵三种，这三种作用都会对烟花爆竹仓库构成危害，引起火灾、爆炸事故。雷电击中建筑物或人，会造成建筑物主体的破坏或人员的伤亡，建筑物、架空输电线路、架空管道及电缆线路等遭受雷电感应和雷电波侵入时，金属部件之间会出现电位差，可能使人身遭受电击。
直接雷击是雷云与地面建筑物之间的直接放电。如果烟花爆竹仓库无避雷针、或避雷针高度及覆盖面积不够、引下线选型不当、引下线截面积不足或接地不符合规范要求（电阻大于10Ω，接地方式不正确），会使建筑物遭受雷击而倒塌，引起库房内的危险物品燃烧、爆炸。
感应雷是雷电在导体上产生的雷电感应。这种感应能在室内外导体上产生大量静电积累和感应电动势，极易产生电火花、局部过热等现象，若烟花爆竹仓库内金属物体没有接地或接地方式不对，极可能发生燃烧爆炸事故。
雷电波侵入是雷击发生时，在输电线路、供水供汽管路上产生冲击电压，并沿着管路传播。若侵入爆竹生产库房内，可能造成危险品燃烧、爆炸。该项目仓库不涉及供汽管路，雷电波侵入的危险性较小。
（3）电气危害
电气安全包括设备安全和人身安全两个方面。
该企业经营、储存过程中使用主要设备为办公设备，其电器设备的主要危险是线路因过载、短路等故障，产生引燃温度、引起电气火灾，导致燃烧、电击。
如果库房内照明设施未使用防爆型，产生的电火花可能引起烟火药及其制品燃烧、爆炸。如果线路绝缘老化、受潮、机械磨损，会造成绝缘强度降低或绝缘层损坏，可能导致人体触电或短路。线路因过载、短路等故障导致的高温、电火花可能引燃、引爆烟火药及其制品，引起火灾、爆炸事故。
电流对人体的伤害有两种类型：电击和电伤。绝大部分的触电事故都属于电击，而电击伤害的严重程度与通过人体电流的大小、持续时间、部位、电流频率有关。工作人员有意、无意触及或过分接近带电体(包括正常不带电，而发生事故时可能带电的配电装置与电气设备外露可导电部分)、工作人员误操作、误入带电间隔和跨步电压等，均有可能造成触电事故。
[bookmark: _Toc154741332]3.9 人员因素危险性分析
3.9.1人员因素
从安全的角度来讲，人的因素非常重要。人在具体工作时，更是受其本身的文化教育、素质、知识、技能、经验、思维方式、情感、性格、年龄、健康状况、工作态度、人际关系等因素的控制和影响。显然，人员因素在上述诸多危险、有害因素中起着决定或支配作用。
湖南三分情烟花贸易有限公司经营、储存、装卸和运输过程中，人员失误主要表现在岗位责任、知识技能（生产、安全）、运行信息判断及传递、运行决策、检修、协同作业和巡检等方面，主要的人员失误类型有负荷超限、概念错误、信息传递错误、疏忽大意造成的失误、决策失误、作业冲突、行为失误、违章指挥、违章作业、心里异常、疲劳上岗、带病上岗、从事禁忌作业等。
3.9.2管理因素
管理缺陷通常表现为有法不依、执法不严、违章指挥等。安全管理是为了保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的有计划、有组织、统一协调、定期检查等工作，是预防各种安全事故发生的有效手段。
由于烟花爆竹经营、储存、装卸和运输过程中存在的不安全因素很多，所以要从管理的角度来控制不安全因素，减少管理缺陷，最终消除或减少各种安全事故的发生。
[bookmark: _Toc154741333]3.10 事故发生与扩大因素综合分析
[bookmark: _Toc206835384][bookmark: _Toc206839664]3.10.1 事故发生的因素分析
导致事故发生主要表现为：环境温度过高、不通风、包装不良、高温翻动、过热点、烟火药自升温、倒垛落地、地面有药走路摩擦、静电、雷击、火花、粉尘燃烧爆炸、外来冲击波或爆炸破片、殉燃殉爆、潮湿自燃爆炸、不文明搬运、不正确处理或消防、不相容物品共存、小动物破坏、人为破坏等，现分类如下：
（1）能量因素
1）烟火药的配方过于敏感。
2）机械摩擦、撞击。
3）药物吸湿，水分与烟火药组分反应放热，自燃起火。
4）温度过高或接触火源而造成事故。
5）静电火花引起安全事故。
6）雷电。
（2）管理因素
1）由于操作人员在生产中精神不集中，操作失误引起。
2）由于职工技术素质较低，对烟火药易燃易爆的性能缺乏认识。
3）烟花爆竹安全教育不够。
4）操作人员违反操作规程，超量储存。
（3）社会因素
1）掺假原材料不纯、含有杂质。
2）上坟烧香纸、放爆竹。
3）故意的破坏活动。
[bookmark: _Toc206835385][bookmark: _Toc206839665]3.10.2事故扩大的因素分析
（1）技术因素
1）布局不合理，安全距离不符合标准。
2）超药量储存，殉燃殉爆范围扩大引起连续性爆炸。
3）库房强度不符合要求，被冲击波击倒，造成二次事故。
4）安全设施不到位。
5）爆炸飞溅物。
（2）管理因素
1）管理混乱，监督不力。
2）随意调整库房用途。
3）应急救援采取措施不当。


[bookmark: _Toc154741334]第四章  评价单元的划分及评价方法的选择
[bookmark: _Toc154741335]4.1 评价单元的划分
本评价组依据《安全评价通则》AQ8001-2007和《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008的规定，结合保证安全评价工作顺利实施的评价单元划分原则，根据被评价单位实际情况和特点，划分为如表4.1-1所示的评价单元：
表4.1-1  评价单元划分表
	序号
	评价单元名称
	评价单项名称

	1
	资料审核
	组织机构、从业人员、规章制度、技术资料

	2
	总体布局
	总体布局、条件设施

	3
	装卸过程
	——

	4
	储存场所
	定级定量、建筑结构、疏散要求、人员、防护屏障、消防与电气设备、贮存与运输和制度规程

	5
	周边环境危险性
	——

	6
	安全防护设施、措施
	——


[bookmark: _Toc154741336]4.2 评价方法的选择
安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具。按照评价结果量化程度，安全评价方法可分为定性安全评价和定量安全评价。
在进行安全评价时，应在认真分析并熟悉被评价系统的前提下，选择适用的安全评价方法。选择安全评价方法应遵循充分性、适应性、系统性、针对性和合理性的原则。
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目前，安全评价方法有很多种，每种评价方法都有其适用范围和应用条件。评价方法的选择应根据评价内容的需要、特点和具体条件，针对评价对象的实际情况、特点和评价目的，分析、比较、慎重使用；不同的评价方法有不同的作用和特点。
本项目评价目的是确定湖南三分情烟花贸易有限公司烟花爆竹经营（批发）系统是否符合安全生产条件。《烟花爆竹企业安全评价规范》AQ4113-2008中已对资料审核、总体布局和条件设施、储存场所制定了完整的检查表，即“烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表”、“烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表”、“烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表”，依据检查表内容进行符合性检查，能客观真实地反映相关部分安全生产状况，本评价报告对“资料审核”、“总体布局和条件设施”、“储存场所”三个评价单元采用安全检查表（SCL）进行评价。
烟花爆竹经营企业储存场所基本位于偏僻地带，且涉及到的电气、机械、工具较少，安全防护主要以防护屏障、消防设施为主。本项目安全评价师评价经验丰富，熟悉烟花爆竹经营、储存各环节的具体规定和要求，鉴于此，本报告对“安全防护设施、措施”、“运输、装卸过程”、“周边环境危险性”三个评价单元采用对照分析法进行评价。
通过对湖南三分情烟花贸易有限公司经营系统安全距离现场测定，运用安全距离对照分析法进行安全距离定性评价。
针对被评价单位的危险、有害因素及现场情况，本项目评价组以表4.2-1所示的方法对各单元进行评价。
表4.2-1  评价方法选择表
	序号
	评价单元名称
	采用的评价方法

	1
	资料审核
	安全检查表法

	2
	总体布局
	安全检查表法

	3
	装卸过程
	对照分析法

	4
	储存场所
	对照分析法、安全检查表法

	5
	周边环境危险性
	对照分析法

	6
	安全防护设施、措施
	对照分析法


[bookmark: _Toc230965654][bookmark: _Toc231010400][bookmark: _Toc231010811][bookmark: _Toc231178707][bookmark: _Toc231462799][bookmark: _Toc271898784][bookmark: _Toc294247663][bookmark: _Toc294247839][bookmark: _Toc300663487][bookmark: _Toc320037089][bookmark: _Toc321382015][bookmark: _Toc321813852][bookmark: _Toc325993615][bookmark: _Toc326157428][bookmark: _Toc326761635][bookmark: _Toc327195669][bookmark: _Toc328988683][bookmark: _Toc340222882][bookmark: _Toc390776387][bookmark: _Toc396146756][bookmark: _Toc87027645][bookmark: _Toc103845884][bookmark: _Toc103848547][bookmark: _Toc105319572][bookmark: _Toc108211459][bookmark: _Toc124255368][bookmark: _Toc154741338]4.2.2评价方法说明
1）安全检查表法
安全检查表事先由安全专家和工艺技术人员根据系统分析查找出来的不安全因素列表编制，对系统实施安全评价时，对检查表中的各项检查内容对照相关的标准、规范，对已知的危险类别、设计缺陷以及与工艺设备、操作、管理等有关的潜在危险性和有害性进行符合性检查，根据检查结果定性分析系统安全状况。每项检查结果均为否决项，即检查表中一项不合格，该评价单元评价结果便不合格。
（2）对照分析法
对照分析法是对照有关法律、法规和标准、规范或依据评价分析人员的观察、判断能力，对系统中存在的危险因素进行定性、定量评价。
（3）综合评价
综合评价是指用两种或两种以上的评价方法，对系统中存在的危险、有害因素进行定性、定量的综合评价。

[bookmark: _Toc154741339]第五章  定性、定量评价
[bookmark: _Toc154741340]5.1 资料审核评价
本项目采用《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）中的“附录A-表A.2烟花爆竹批发经营企业安全评价资料审核表 ”对资料审核单元进行评价；评价内容主要包括组织机构、从业人员、规章制度、技术资料等四个方面；具体见附录中的“附录A 烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表”，资料审核结果汇总如表5.1-1。
表5.1-1  烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表结果汇总
	表中项数
	适用项数
	合格项数
	不合格项数

	35
	32
	32
	0


评价结论：
（1）组织机构：湖南三分情烟花贸易有限公司组织机构健全、设置合理，该企业已任命持烟花爆竹经营单位安全生产管理人员证的曾志为分管安全负责人，配备了1名专职安全生产管理人员。
（2）从业人员：该企业主要负责人陶欢、分管安全负责人曾志、专职安全生产管理人员周帮望经相关部门培训考核合格，持证上岗；该企业依法为从业人员购买了工伤保险，同时购买了安全生产责任险。
（3）规章制度（具体详见附件）：该企业安全生产责任制、规章制度、安全管理制度、安全操作规程健全，成立了生产安全事故应急救援组织，配备了应急救援人员，并以企业文件的形式下发相关资料。
（4）技术资料：该企业提供有经营设备清单、消防设施表清单、配送车辆相关资料、库房平面布置图等，技术资料齐全。
资料审查结论意见：该企业资料审核评价单元符合要求。
[bookmark: _Toc154741341]5.2 总体布局和条件设施评价
本项目采用《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）中的“附录B-表B.2 烟花爆竹批发经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表”对总体布局和条件设施单元进行评价；评价内容主要包括总体布局和条件设施等二个方面；具体见附录中的“附录B 烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表”，检查结果汇总如表5.2-1。
表5.2-1 烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表
结果汇总
	表中项数
	适用项数
	合格项数
	不合格项数

	11
	11
	11
	0


综合评价：
（1）总体布局评价
1) 选址
该项目仓库其总体布局及周边环境，与浏阳市祥安仓储有限公司所提供的《浏阳市祥安仓储有限公司厂区平面布局图》中的10号烟花爆竹仓库位置一致，库房布置在地势较为平坦的地带，未发生过地震、滑坡、泥石流等现象。选址符合相关标准规范的要求，仓储基地周围无学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路运输线等场所，租赁的10号烟花爆竹仓库东、南、北面分布有仓储基地内的其他烟花爆竹仓库，西面分布有零星民房，其与危险品储存区建筑物距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求。
2) 办公、经营场所
湖南三分情烟花贸易有限公司的经营办公场所位于湖南省长沙市望城区乔口镇田心坪村六组126号1、2层，经营场所面积：260m2，其安全保卫与消防安全等均由公司设置专门部门统一管理。但是，湖南三分情烟花贸易有限公司的工作人员应注意对经营场所内的电气等设备、设施的管理，防止因电气等设备、设施故障引发火灾，从而造成不必要的经济损失。该企业在办公场所配备有灭火器，设置有消防通道和疏散通道，且该场所采用现浇钢筋混凝土框架结构，其样品间内未存放有药烟花爆竹产品。
综上所述，湖南三分情烟花贸易有限公司有与自身经营规模相适应的办公与经营场所。
（2）条件和设施评价
1）经营条件评价
1 经营条件
湖南三分情烟花贸易有限公司的办公场所位于湖南省长沙市望城区乔口镇田心坪村六组126号1、2层，交通便利。
2 储存条件
湖南三分情烟花贸易有限公司租赁的仓库是经浏阳市应急管理局组织验收合格，并已完全按照图纸完成基础设施建设，租赁的仓库为10号烟花爆竹仓库（仓库总面积1000m2，1.3级，限药量5000kg，其租赁面积为500m2），因该企业产品销售为国内外销售，入库只是临时、中转性储存，就其现有的销售额来看，储存仓库满足储存要求。
3 安全管理
湖南三分情烟花贸易有限公司建立了以主要负责人为主的安全管理组织机构和事故应急救援组织机构，各项安全管理制度较为全面，操作规程具有一定可实践性，与经营流程相配套。
2）设施评价
1 办公设施
该企业有电脑、打印机、办公桌椅等办公设施，能满足烟花爆竹经营批发业务的需要。
2 消防设施
该项目仓库依托的浏阳市祥安仓储有限公司仓储基地已建有高位水池、水井，并配备有消防水泵、消防水带等消防设施。仓库入口处设置有消防水池，其消防设施能满足库房消防用水的需求。该企业的办公经营场所配备有灭火器，设置有消防通道和疏散通道，消防设施、设备能满足经营、储存的需要。
评价组对湖南三分情烟花贸易有限公司租赁仓库的总体布局、储存条件和设施进行现场检查，现场检查情况详见附录表B。
综上所述，本评价单元符合安全条件。
[bookmark: _Toc421348423][bookmark: _Toc154741342]5.3 运输、装卸过程评价
本单元运用对照分析法进行评价。该企业制订有严格的装卸操作规程。装卸人员持证上岗且穿戴符合要求的防静电劳动防护用品。在装卸作业中，只能单件搬运，不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动，不许使用铁质工具并且在装卸现场机动车辆必须熄火并备配防火罩，禁止人员吸烟。机动车的装卸距离保持在安全距离以外，运输过程中堆码应不高于车厢高度，进入仓库区的机动车辆，必须有防火罩装置；仓库成品堆垛的高度小于2.5m，堆垛间的距离大于0.7m，成品离墙0.45m堆垛，以保持良好通风。该企业的装卸员、守护员和保管员均经培训合格并持证上岗，并严格按照操作规程操作，装卸时已做到由保管员监装监卸。其运输配送的安全性能够得到保障。
该企业与浏阳市鼎顺物流集团有限公司签订了运输协议书，浏阳市鼎顺物流集团有限公司通过了有关部门的资质审验，取得了道路运输经营许可证（证号:湘交运管许可长字430100004187号），其经营范围包括危险货物运输（医疗废物、危险废物、3类、8类、9类、1类1项、1类3项、1类4项、2类2项、4类1项、4类3项、5类1项、5类2项、6类1项、6类2项）剧毒化学品除外，道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（一类），大型物件运输（二类），大型物件运输（三类）运输资质资质。车辆驾驶人员、押运人员均经相关部门培训合格、持证上岗。该企业配送能力与自身经营规模基本相适应，应加强对驾驶员和押运人员的安全教育，提高他们的安全意识和安全责任感，促进运输安全。
综上所述，湖南三分情烟花贸易有限公司有较稳定的装卸队伍，但应注重对该部分员工的管理与安全知识的教育与培训，本评价单元符合安全条件。
[bookmark: _Toc154741343]5.4 储存场所评价
本项目采用《烟花爆竹企业安全评价规范》（AQ4113-2008）中的“附录C—表C.2烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表 ”对储存场所单元进行评价；评价内容主要包括定级定量、建筑结构、疏散要求、人员、防护屏障、消防、贮存与运输、制度规程等八个方面；具体见附录中的“附录C 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表”，检查结果汇总如表5.5-1。
表5.5-1  烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表结果汇总
	表中项数
	适用项数
	合格项数
	不合格项数

	38
	33
	32
	1

	不合格项及不合格项判定合格理由

	序号
	不合格项
	不合格项判定合格理由
	判定
结果

	1
	仓库内未安装温湿度计
	复查时已安装温湿度计
	合格


储存场所综合评价如下：
（1）工房定级定量
该项目仓库建筑物上标有建筑物危险等级、面积、定员人数、限药量等内容，符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求。
（2）建筑结构
该项目仓库采用钢筋混凝土框架承重结构，屋盖为彩色复合压型钢板，屋架采用钢结构支撑。库房设有通风窗，采用自然通风，能满足烟花爆竹产品储存的需要，库房的门采用外开启的平开门，门的宽度为1.5m以上，内外墙已粉刷，较平整、光滑，无裂缝；仓库内任一点至安全出口的距离均不大于15m，库房前无明沟、台阶，便于疏散。
(3)防护屏障
该项目仓库为1.3级烟花爆竹仓库，根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第5.4.3条第2点规定，1.3级建（构）筑物可不设置防护屏障。
 (4)内部安全距离
根据浏阳市祥安仓储有限公司提供的《浏阳市祥安仓储有限公司厂区平面布局图》和现场勘查，该企业仓库出租方库房均根据相应限药量与周边库房保持安全距离。
（5）消防设施、设备
该项目仓库其所在仓储基地建有高位水池，水井，并配备有消防水泵、消防水带等消防设施、厂界周围设置了大于5m的防火隔离带。仓库入口处设置有0.5m3消防水池，其消防设施能满足库房消防用水的需求。该企业的办公经营场所配备有灭火器，设置有消防通道和疏散通道，消防设施、设备能满足经营、储存的需要。
（6）防雷和防静电设施
根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）第12.7.1条规定：危险性建筑物必须按《建筑物防雷设计规范》的规定，采取防雷措施，各建筑物的防雷等级可按《烟花爆竹工程设计安全标准》中表12.1.1-1和12.1.1-2的规定设置。该项目仓库安装了防雷装置，防雷装置经山东天科防雷工程有限公司检测合格。库房的出入口已安装防静电装置。
（7）视频监控装置
该项目仓库出入口安装有视频监控，视频监控已接入乡镇（街道）分控平台和市局总控平台。
（8）围墙
该项目仓库所处的浏阳市祥安仓储有限公司仓储基地部分平坦地段设置有实体围墙和金属网围栏，地势陡峭地带设置有金属网围栏。仓储基地入口处设置铁门控制无关人员进出，制定有加强日常巡查、人离落锁的相关制度，其余安全防护设施、措施符合标准要求。周边环境的危险主要来自山火，企业为此设置了大于5m的防火隔离带，该风险可以控制。
综上所述，本评价单元符合安全条件。
[bookmark: _Toc271898820][bookmark: _Toc294247865][bookmark: _Toc297112181][bookmark: _Toc299014051][bookmark: _Toc154741344]5.5 周边环境危险性评价
湖南三分情烟花贸易有限公司租赁的仓库位于浏阳市澄潭江镇槐树社区凤形组的浏阳市祥安仓储有限公司，根据该企业提供的总平面布置图和现场勘查，库区周围无学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路运输线等场所，周边分布有零星民房，其与危险品贮存区建筑物外部距离符合要求。
该企业的保卫、值班制度完善，管理较严格，外来闲杂人员带来安全隐患的可能性不大。
综上所述，本评价单元符合安全条件。
[bookmark: _Toc237224730][bookmark: _Toc271898821][bookmark: _Toc294247866][bookmark: _Toc300663515][bookmark: _Toc299116624][bookmark: _Toc301187644][bookmark: _Toc305829649][bookmark: _Toc309887690][bookmark: _Toc154741345][bookmark: _Toc309887701]5.6 综合评价结果
根据《烟花爆竹经营许可实施办法》要求的烟花爆竹经营企业申请经营（批发）许可证应具备的条件，对湖南三分情烟花贸易有限公司的安全经营条件作如下分析：
（1）该企业已建立各岗位、人员的安全经营责任制并制定了各项安全管理制度和安全操作规程。 
（2）安全投入符合经营的要求。
（3）设置了安全管理机构，该企业已任命持安全管理人员证的曾志为分管安全负责人，配备了1名专职安全生产管理人员；该企业安全管理机构由公司法人代表任主要负责人，专职安全生产管理人员负责安全管理，各岗位人员兼安全员构成安全管理机构，领导全公司安全工作并组成紧急援救领导班子，在安全机构下设兼职消防队，该企业安全组织机构是健全的。
（4）该企业的主要负责人和安全管理人员已经相关管理部门考核合格，取得主要负责人证和安全生产管理人员证；保管员、守护员、装卸员已培训并考核合格，持证上岗。 
（5）依法参加工伤保险，为从业人员办理工伤保险。
（6）经营设施符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）等标准、法规的要求。
（7）办公场所和库房的总体布局等设施的设计与测绘符合有关法律、法规、标准、规定的要求。
（8）周边安全防护距离符合国家有关规定。
（9）该企业已建立以法人代表为领导的应急救援组织机构，并制订了应急救援预案，有应急救援组织、人员，配备了必要的应急救援器材。
[bookmark: _Toc154741346] 第六章  安全对策和整改
[bookmark: _Toc154741347]6.1 安全对策措施
评价组对湖南三分情烟花贸易有限公司租赁仓库的安全状况进行安全检查和综合安全评价，经与该企业的意见交流，对其存在的安全隐患及不符合有关法律法规和标准要求之处提出了整改建议。
湖南三分情烟花贸易有限公司应与浏阳市祥安仓储有限公司协商沟通按要求安装温湿度计。
[bookmark: _Toc154741348]6.2 复查情况
通过审核和现场复查，评价组对其整改情况进行复查，其情况如表：
表6.2-1  整改建议及其复查情况表
	序号
	存在的主要问题
	整改情况或说明
	结论

	1
	仓库内未安装温湿度计。
	复查时已安装温湿度计。
	合格


[bookmark: _Toc154741349]6.3 安全对策措施建议
[bookmark: _Toc320037108][bookmark: _Toc321382034][bookmark: _Toc321813871][bookmark: _Toc325993644][bookmark: _Toc326157457][bookmark: _Toc326761664][bookmark: _Toc327195698][bookmark: _Toc328988712][bookmark: _Toc340222911][bookmark: _Toc390776417][bookmark: _Toc396146786][bookmark: _Toc87027665][bookmark: _Toc103845904][bookmark: _Toc103848567][bookmark: _Toc105319592][bookmark: _Toc108211479][bookmark: _Toc124255388][bookmark: _Toc154741350]6.3.1安全管理对策措施建议
管理缺陷通常表现为无章可依、违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。安全管理是为了保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段。因此管理缺陷是影响失控发生的重要因素。
由于烟花爆竹经营、储存过程中存在的不安全因素很多，所以要从安全管理的角度来控制不安全因素，减少管理缺陷，最终消除或减少事故的发生，企业应做到以下几点：
（1）根据国家有关安全生产法律、法规、规章和标准，结合企业的实际情况，对制定的安全管理制度进行修改和完善；参照《烟花爆竹作业安全技术规程》以及相关的法规和标准对岗位操作规程进行修改和完善。安全管理制度制定后必须严格执行。
（2）根据企业实际情况进一步完善事故应急救援预案，并定期进行演练；针对演练中暴露的问题，进一步完善预案。以提高应急救援能力，将事故带来的损失减少到最低限度。
（3）对危险场所进行定期检查，发现问题及时整改。安全检查应具体、全面，同时建议在进行安全检查时应作详细的检查记录，便于以后借鉴和提高安全管理水平。
（4）应参照相关标准和法规，特别是《烟花爆竹工程设计安全标准》、《烟花爆竹作业安全技术规程》，对建筑物的情况进行安全检查，对与标准不符合之处进行整改，对违规、违章操作给予严厉惩罚，以达到本质安全化的目的。
（5）定期对从业人员进行安全技术培训教育，使其增强事故防范意识和能力，提高一旦发生事故后的应急能力。
（6）对从业人员要进行职业健康检查，并建立健康档案，发现健康问题及时采取措施。
（7）加强库区安全管理规定，进入库区的人员严禁携带火种。
（8）按《烟花爆竹安全生产标志》AQ4114-2011的要求完善相关场所的安全生产标志，进一步规范安全生产标志的分类、标志的图形、设置位置等。
（9）所租赁仓库严禁超药量、超范围储存。
[bookmark: _Toc320037109][bookmark: _Toc321382035][bookmark: _Toc321813872][bookmark: _Toc325993645][bookmark: _Toc326157458][bookmark: _Toc326761665][bookmark: _Toc327195699][bookmark: _Toc328988713][bookmark: _Toc340222912][bookmark: _Toc390776418][bookmark: _Toc396146787][bookmark: _Toc87027666][bookmark: _Toc103845905][bookmark: _Toc103848568][bookmark: _Toc105319593][bookmark: _Toc108211480][bookmark: _Toc124255389][bookmark: _Toc154741351]6.3.2安全技术对策措施建议
通过评价，评价组对该企业安全技术方面提出如下对策措施建议：
[bookmark: _Toc83159034]（1）危险货物运输安全对策措施：
1）危险品运输车辆的技术状况必须经法定部门认定的检测机构检测合格，运输前、检查车况是否良好。
2）车厢、底板必须平坦完好，周围栏板、箱柜必须牢固，铁质底板装运危险物品时应采取有效防护措施，并配置消防器材。
3）运输车辆进入库区排气管必须装有效的隔热和火星防护装置。
4）运输车辆电路系统应有切断总电源装置。
5）运输车辆车身有统一的颜色和图案，前后必须悬挂易燃易爆“危险品”的警示标志。
6）烟花爆竹的装载符合国家有关标准和规范，运输危险品应有一名专人随车押运，驾驶人、押运人必须进行安全教育、培训，具备相应的资质，随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》。
7）车辆在运输途中，与前、后车距必须保持安全距离，并做到限速行驶，遵守交通法规；不得酒后开车，疲劳开车；车辆在途中停歇时，必须安排专人看守，前后安全距离之外应设置车辆警示标志。
（2）储存场所安全对策措施：
1）库墙与堆垛之间、堆垛与堆垛之间应留有适当的间距作为通道和通风巷，主要通道宽度不少于1.5m。
2）产品堆垛高度不应超过标准要求。
3）库房内应有测温、测湿计。每天进行检查登记，做好防潮、降温、通风处理。
4）库房区内应设置相应的消防栓、水池、灭火器等消防器材。
5）制定库区内运输管理规定，规定进入库区的机动车辆必须安装防火罩。
6）严禁仓库超药量、超范围储存。
（3）装卸过程中危险有安全对策措施：
1）必须穿戴符合国家或行业标准要求的防静电劳动防护用品。
2）搬运作业中，只能单件搬运，不得碰撞、拖拉、翻滚、倒置和剧烈振动，不许使用铁质工具。
3）禁止吸烟。
4）禁止燃放烟花爆竹。 
5）机动车辆装卸时必须熄火并配备防火罩。
6）装卸时应由保管员监装监卸。
（4）报废产品在销毁过程中安全对策措施：
报废产品应集中保管，及时通知生产厂家拖走。
（5）储存过程中安全对策措施：
1）在储存过程中必须严格限制各仓库内的存药量。
2）库房内应有测温、测湿计和报警装置，便于温、湿度的控制和突发情况下的报警。每天进行检查登记，作好防潮防漏、降温、通风处理。
3）设置专门的仓库保管员和守护员，每天24小时对仓库进行监控，确保储存场所安全。
4）为防止爆炸飞溅物周边库房内造成次生灾害，评价组建议企业对库房的屋面设置隔离层。
5）定期清理防火隔离带，确保防火安全。
6）制订并完善储存场所安全管理制度，建立出入库台帐登记制度。
7）在雷雨天气应加强巡逻，应重点查看仓库的防漏、防潮情况，防止药物受潮发热引发自燃自爆。
8）应加强库区内危险品装卸的管理，制定库区内装卸管理规定和操作规程。对进库区车辆加强管理，要求进入库区的机动车辆必须安装防火罩。

[bookmark: _Toc154741352]第七章  安全评价结论
通过对湖南三分情烟花贸易有限公司经营和储存场所的安全现状进行综合分析评价，得出以下结论：
（1）通过对资料审核各项内容检查：各项内容符合安全条件。
（2）总体布局各项内容符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的要求；条件和设施与实际经营和储存过程相适应。
（3）实际经营和储存过程的风险可控。
（4）通过对重大危险源辨识，湖南三分情烟花贸易有限公司租赁浏阳市祥安仓储有限公司的10号烟花爆竹仓库储存辨识单元未构成重大危险源。
（5）评价单元/库房现场检查的各项内容符合安全条件。
（6）通过对资料审核、总体布局综合分析得出该企业资料符合安全条件。
（7）湖南三分情烟花贸易有限公司的配送与运输能力能满足公司自身的经营要求。
（8）湖南三分情烟花贸易有限公司所租赁浏阳市祥安仓储有限公司10号烟花爆竹仓库的四邻安全距离符合标准要求。
湖南三分情烟花贸易有限公司经营储存场所的周边及内部环境符合安全要求。
通过对湖南三分情烟花贸易有限公司的安全经营现状进行评价，评价组认为：
（1）湖南三分情烟花贸易有限公司具备《中华人民共和国安全生产法》、《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律、法规规定的烟花爆竹经营企业安全经营条件。 
（2）湖南三分情烟花贸易有限公司具备《烟花爆竹作业安全技术规程》、《烟花爆竹工程设计安全标准》等国家标准规定的安全经营条件。 
（3）湖南三分情烟花贸易有限公司具备《烟花爆竹经营许可实施办法》规定的安全经营条件。
综合上述，本次评价的结论为：
[bookmark: _Toc234651804][bookmark: _Toc248569025]湖南三分情烟花贸易有限公司具备组合烟花（C、D）级、喷花类（C、D）级、旋转类（C、D）级、升空类（C）级、吐珠类（C）级、玩具类（C、D）级、爆竹类（C）级产品经营、批发的安全条件。(正文完)
江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
2023年12月28日


[bookmark: _Toc154741353]附录A 烟花爆竹经营企业安全评价资料审核表
企业名称：湖南三分情烟花贸易有限公司
评价机构：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
评价人员：王建新、姚渊
审核日期：2023年12月18日
	序号
	项目
	审核项目
	审核情况
	审核结论

	1
	组织机构
	法人条件证明
	提供企业营业执照。
	合格

	
	
	安全生产组织机构
	已建立。
	合格

	
	
	产品质量检测检验管理机构
	已建立。
	合格

	
	
	保卫组织机构
	已设立。
	合格

	
	
	应急救援组织
	已建立。
	合格

	2
	从业人员
	主要负责人、安全管理人员培训考核上岗资格证
	主要负责人、专职安全生产管理人员经相关管理部门培训，持证上岗。
	合格

	
	
	守护员、保管员培训考核上岗资格证明
	经相关部门培训并持证上岗。
	合格

	
	
	驾驶、押运人员资格证明
	已提供。
	合格

	
	
	从业人员工伤保险名单
	已提供。
	合格

	3
	规章制度
	安全生产责任制度
	已建立。
	合格

	
	
	安全管理责任制度
	已建立。
	合格

	
	
	隐患排查整改制度
	已建立。
	合格

	
	
	安全设施设备管理制度
	已建立。
	合格

	
	
	从业人员安全教育培训制度
	已建立。
	合格

	
	
	安全目标管理与奖惩制度
	已建立。
	合格

	
	
	动火作业管理制度
	已建立。
	合格

	
	
	安全投入保障制度
	已建立。
	合格

	
	
	安全检查制度
	已建立。
	合格

	
	
	安全操作规程
	已建立。
	合格

	
	
	重大危险源评估、监控措施
	已建立。
	合格

	
	
	产品流向登记管理制度
	已建立。
	合格

	
	
	产品入库检验验收制度
	已建立。
	合格

	
	
	不合格产品处置制度
	已建立。
	合格

	
	
	隐患排查整改和事故记录
	已提供。
	合格

	
	
	事故应急救援预案
	已建立。
	合格

	
	
	其它相关资料
	已建立。
	合格

	4
	技术资料
	设计说明书
	库房为已建库房，不适用。
	——

	
	
	平面布局图
	已提供。
	合格

	
	
	库房施工设计图
	库房为已建库房，不适用。
	——

	
	
	安全设施和设备清单
	已提供。
	合格

	
	
	消防设施和设备清单
	已提供。
	合格

	
	
	主要生产设施和设备检测合格证明
	已提供防雷检测报告。
	合格

	
	
	特种设备检测合格证明
	无特种设备。
	——

	
	
	配送运输车辆情况
	有相关手续和资质证明。
	合格

	资料审查结论意见
	该单元符合要求。


[bookmark: _Toc154741354]
附录B 烟花爆竹经营企业安全评价总体布局和条件设施现场检查表
企业名称：湖南三分情烟花贸易有限公司
评价机构：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
评价人员：王建新、姚渊
审核日期：2023年12月18日
	序号
	项目
	检查项目
	实际情况
	检查结论

	1
	规划
	选址
	选址不在城镇规划区域内，周边无学校、工业区、旅游区、重点建筑物、铁路、架空高压线和公路运输线等，能满足安全要求。
	合格

	
	
	围墙
	库区设置有实体围墙。
	合格

	
	
	功能分区
	分区合理。
	合格

	
	
	建筑物危险等级划分和布置
	危险等级划分符合标准规范要求。 
	合格

	
	
	危险品运输通道
	设置有危险品专用运输通道。
	合格

	
	
	值班室
	库区设有值班室，其与库房的距离符合标准要求。
	合格

	
	
	外部安全距离
	外部距离符合标准要求。
	合格

	
	
	安全疏散条件
	安全疏散出口符合标准要求。
	合格

	2
	条件和设施
	库区主要道路的宽度、坡度，建筑间的通道宽度(*)
	道路宽度、道路坡度符合要求。
	合格

	
	
	消防设施、消防水源水量、保护范围、补充时间
	储存场所有高位水塔，消防水池，消防水泵等，其保护范围覆盖仓库区建筑物周围4m以上，并一天补一次水。
	合格

	
	
	安全监控保卫设施和固定值班电话
	库区出入口及部分库房设置有视频监控和异常情况报警装置，设有24小时有人值班巡查，并设置有固定报警电话，无线信号覆盖整个库区，通讯设施可靠性强。
	合格

	现场检查结论意见
	该单元符合要求。


[bookmark: _Toc154741355]
附录C 烟花爆竹经营企业安全评价现场检查表
企业名称：湖南三分情烟花贸易有限公司
评价机构：江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心
评价人员：王建新、姚渊
审核日期：2023年12月18日
	序号
	项目
	检查项目
	实际情况
	检查结论

	1
	定级定量
	建筑物的危险等级
	1.3级，符合标准要求。
	合格

	
	
	核定存药量
	符合标准要求。
	合格

	
	
	内部安全距离
	仓库与相邻仓库的距离符合标准要求。
	合格

	
	
	安全标识标志
	安全标识符合要求。
	合格

	2
	建筑结构
	建筑设计、建筑结构
	设计和结构均按标准要求。
	合格

	
	
	建筑物防火等级
	仓库耐火等级符合要求。
	合格

	
	
	门的开启方向、宽度、数量以及其它建筑物门的对应方向等
	门向外开启，门的宽度超过1.5米以上，门上小五金为铁制，门的材质为木质，与其他建筑物没有长面相对。
	合格

	
	
	窗的结构、材料及开启方向
	高位通风窗、洞口的高度1米，宽度不小于0.8米。
	合格

	
	
	屋盖的材料、结构
	成品库屋盖为彩色复合压型钢板，屋架采用钢结构支撑。
	合格

	
	
	墙的结构、厚度，内墙面，梁或过梁的设置等
	采用现浇钢筋混凝土框架结构、墙体厚为不小于240mm实体墙，内墙面光洁，门窗洞设过梁。
	合格

	
	
	地面阻燃性、柔性、导静电性能
	地面为导静电地面。
	合格

	
	
	仓库的防潮，隔热，通风，防小动物
	库房设置有彩色复合压型钢板屋盖，地面有防潮层。
	合格

	3
	疏散要求
	安全出口的数量，设置方向和位置，疏散距离
	安全出口的数量符合标准要求，最远工作点至外部出口能达到标准要求。
	合格

	
	
	建筑物内的通道宽度
	库房内的通道宽度符合标准要求。
	合格

	
	
	门口的台阶及坡度
	库房门口未设置台阶，坡度符合标准要求。
	合格

	4
	人员
	核定数量
	实际定员与设计限操作人员相符。
	合格

	
	
	培训和上岗证
	已经过相关部门的安全培训，并持证上岗。
	合格

	
	
	衣着
	职工衣着均为棉质工作服。
	合格

	
	
	防护用品及材质
	操作人员均配备有棉质工作服。
	合格

	
	
	年龄和身体状况
	无职业禁忌症者，且年龄结构较合理。
	合格

	5
	防护
屏障
	防护屏障设立
	无此项
	——

	
	
	防护屏障形式和护能力
	无此项
	——

	6
	消防
	设施、器材的配置和检验
	设有高位水池，可利用水井供水，配备有消防水池、消防栓、干粉灭火器、消防水泵，并配备消防水桶等。
	合格

	
	
	防火设备和措施
	防火隔离带符合要求。
	合格

	
	
	电气设备的选型与安装
	无此项。
	——

	
	
	电气照明的选型与安装
	电气照明的选型与安装符合要求。
	合格

	
	
	电线的选型、连接、敷设
	电线埋地接入库房后穿管安装。
	合格

	
	
	建筑物的防雷
	储存仓库安装有避雷设施。
	合格

	
	
	设备、电气的接地
	无此项。
	——

	
	
	设备的检修和维护
	无此项。
	——

	
	
	消除人体静电装置
	防静电装置符合要求。
	合格

	7
	贮存与运输
	产品堆垛的高度，堆垛间的距离
	堆垛符合要求。
	合格

	
	
	运输通道的宽度
	运输通道宽3m。
	合格

	
	
	库房地面防潮措施
	防潮措施符合要求。
	合格

	
	
	库房内的温度、湿度、通风的控制
	自然通风，但未设置有温、湿度计。
	不合格

	
	
	机动车库区行驶路线和装卸
	装卸距离保持在2.5m以外，机动车库区行驶路线符合要求。
	合格

	8
	制度规程
	岗位安全管理制度
	制定了较为完善的安全管理制度。
	合格

	
	
	岗位安全操作规程
	各工序均建立了符合标准的操作规程，并要求操作人员严格按操作规程操作。
	合格

	现场检查结论意见
	该单元不合格项为1项。



[bookmark: _Toc396146792][bookmark: _Toc91599282][bookmark: _Toc154741356]
附录D审查和检查的不合格项采取措施整改后，评价机构作出合格判定的项目汇总表
	序号
	不合格项
	不合格项判定合格理由
	判定
结果

	1
	仓库内未安装温湿度计。
	复查时已安装温湿度计。
	合格
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附录E 评价单元/库房现场检查意见及结论意见表
	评价单元/库房名称
	现场检查表编号
	评价单元/库房现场检查意见

	资料审核单元
	表A
	符合安全要求

	总体布局、条件和设施现场检查表
	表B
	符合安全要求

	库房现场检查表
	表C
	经整改后符合安全要求

	评价单元/ 库房现场检查结论意见
	符合安全要求
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